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ALTEO的氢氧化铝和氧化铝
带走热量

快速有效的散热是当今越来越强大的电子部件的一个日益重要的要求。随着锂离子和钠离子电池市场的不断增长，特
别是在电动汽车（EV）和储能系统（ESS）中，管理电子产品和电池单元产生的热量至关重要。我们先进的热解决方案基
于ATH（氢氧化铝）、煅烧和白色熔融氧化铝，可有效散热，确保您的系统在这些高需求应用中具有最佳性能、安全性和
寿命。

热界面材料的主要类型有
•	  粘合剂-用于粘合和密封电池组和模块
•	  填缝剂-填充两个组件之间的间隙 
•	  灌封材料-封装或固定电子或电气部件
•	  导热垫片-具有良好压缩比的柔性材料，用于不平整表面、减少振动和减震  
•	  油脂和凝胶-当需要提高一致性和更容易拆卸时

TIMal 系列为硅酮、聚氨酯和环氧树脂和丙烯酸树脂提供了特别合适的填料。
它还可以增加散热性能给

•	  覆铜层压板
•	  陶瓷氧化铝基板

对于所有这些材料，TIMal将确保关键特性，如 
•	  各向异性导热系数
•	  最大填充时的最低粘度
•	  电绝缘

这些特性是通过严格控制以下两个方面获得的
•	  粒度分布
•	  化学特性

这使Alteo能够提供广泛的填料选择，如下表所示。我们的技术团队可以帮助您找到满足材料需求的理想产品。

热界面材料的散热成效- 微观视图
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TIMal 氧化铝产品系列 单位 J5 J2 G5 12 66 16 M1

类型 煅烧氧化铝

物理特性                 Monomodal Multimodal

粒度分布 （激光粒度分析） -

D10 µm 2.3 1.9 2.0 1.0 0.8 0.2 0.4

D50 µm 5.0 5.0 5.0 2.3 1.8 0.55 2.3

D90 µm 10 12 13 5.5 4.0 1.3 4.0

湿筛余 >45µm % 0.01 0.5 1.5 0.2 0.05 0.1 0.2

比表面积 (BET) m2/g 0.75 1.0 0.8 1.8 2.5 5.5 2.5

吸油率（油酸) ml/100g 18 22 21 15 15 17 18

相对湿度 (20-105°C) % 0.10 0.05 0.05 0.05 0.10 0.20 0.15

化学特性
Al

2
O

3 
- 干基 % 99.8 99.85 99.6 99.8 99.8 99.85 99.8

Na
2
O 可溶 ppm 700 150 700 150 150 400 150

其他数据
pH - 9.0 8.8 9.0 8.8 9.3 9.2 9.0

电导率 µS/cm 90 50 80 45 95 140 100

                          以上数据是典型数据，不应用作保证限值

我们所有的煅烧和白色熔融氧化铝等级都基于α氧化铝晶体结构，以确保最佳的散热效果——α氧化铝的本征体积导
热系数 : 30 W/(m.K).

所有TIMal产品都可以根据要求进行表面处理：疏水性、氨基、环氧树脂、甲基丙烯酸、乙烯基，以提高聚合物基质填料
界面的亲和力。

TIMal 氢氧化铝产品系列 单位 H H4 H3 H2 H1 M3 HM66 HM33

物理特性                   Monomodal Multimodal

粒度分布 （激光粒度分析） -

D10 µm 35 6 4.9 2.5 2.2 5.0 2.0 2.0

D50 µm 95 21 13.0 11.0 8.5 25.0 20.0 9.0

D90 µm 160 60 27.0 26.0 22.0 110.0 60.0 21.0

湿筛余 >45µm % - - 1.00 0.25 0.15 - - -

比表面积 (BET) m2/g 0.1 0.6 1.1 3.0 4.0 0.7 2.0 2.9

吸油率（油酸) ml/100g 20 20 25 21 23 20 15 26

相对湿度 (20-105°C) % 0.05 0.05 0.15 0.30 0.40 0.05 0.10 0.20

烧失量 (20-1000°C) % 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6

化学特性
Al(OH)

3 
- 干基 % 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8

Al
2
O

3 
- 干基 % 65 65 65 65 65 65 65 65

Na
2
O 可溶 ppm 100 100 100 100 100 100 100 200

其他数据
pH - 9.0 9.3 9.3 9.3 9.3 8.6 9.0 9.3

电导率 µS/cm 35 60 60 60 60 23 25 89

                          以上数据是典型数据，不应用作保证限值

TIMal H 
径向氢氧化铝
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ALTEO 全球

ALTEO 概览

•	 全球领先的一家一体化专业氧化铝供应商，拥有
全球最大的煅烧、高纯氧化铝和氧化铝细微粉生
产能力。

•	 拥有全球销售网络，在全球拥有4个区域中心、
16个办事处和35个以上的本地仓库。

•	 在以下工业领域是全球领先的原材料供应商：
高级陶瓷、导热管理、电动汽车电池、阻燃剂、
抛光，高性能耐火材料，玻璃。

可持续发展

ALTEO致力于通过为客户和社会创造真正可持续效益
的解决方案来推动行业变革。我们以负责任的方式管
理运营并最大限度降低环境影响，将可持续性置于创
新、运营及协作的核心——驱动可持续增长与长期价值
创造。

关于温室气体排放(CO2)，自2015年以来，我们的排放
量减少了63%，符合法国国家低碳战略。关于取水，在
我们的水节制计划启动和废水处理厂投入使用后，我
们的用水量比2019年减少了50%。
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